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Übersicht

Bei TA Instruments, einem Geschäftsbereich der Waters Corporation, ermöglichen wir Entdeckungen in 
verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen mit zuverlässigen Instrumenten,  

die umfassende Einblicke in Materialeigenschaften bieten.

Wir stehen an der Spitze der Materialcharakterisierung mit präzisionsorientierten Instrumenten für:

Innovativ, präzise und benutzerfreundlich – diese Begriffe beschreiben die Produkte von TA Instruments. Jedes 
dieser Produkte ist eine unvergleichliche Investition, da es mit Blick auf die Kundenbedürfnisse entwickelt wurde, 

eine herausragende Leistung bietet und durch einen erstklassigen Kundensupport unterstützt wird.   
Alle Hardware- und Softwareprodukte von TA Instruments werden gemäß den Anforderungen der Norm ISO 9001 

entwickelt, getestet und hergestellt. Unsere Instrumente werden in New Castle (Delaware), Lindon (Utah),  
Eden Prairie (Minnesota) und in Hüllhorst (Deutschland) hergestellt.

Mit unserem unerschütterlichen Engagement für Innovation und Qualität unterstützen wir  
Durchbrüche in der Medizin, Materialwissenschaft, Elektronik und anderen Bereichen der Wissenschaft,  

die sich der Verbesserung unserer Welt verschrieben haben.
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Die thermische Analyse ist für eine Vielzahl von Branchen von Bedeutung, darunter Polymere, Verbundwerkstoffe, 
Pharmazeutika, Lebensmittel, Erdöl, anorganische und organische Chemikalien und viele andere. Thermische Analysegeräte 
messen in der Regel den Wärmefluss, den Gewichtsverlust, die Dimensionsänderung oder die mechanischen Eigenschaften 
in Abhängigkeit von Temperatur, Druck, Zeit und Atmosphäre. Zu den charakterisierten Eigenschaften gehören Schmelzen, 
Kristallisation, Glasübergänge, Vernetzung, Oxidation, Zersetzung, Verflüchtigung, Wärmeausdehnungskoeffizient und Modul. 
Diese Experimente ermöglichen es dem Anwender, die Endverwendungsleistung, die Molekülstruktur und -beweglichkeit, die 
Zusammensetzung, die Verarbeitung und die Stabilität zu untersuchen.

Produkt-Highlight 

3 DSC-PROBEN  GLEICHZEITIG ausführen ... DISCOVERY X3

Das Differential-Scanning-Kalorimeter Discovery X3 verfügt über eine Mehrfachprobenzelle, die hochwertige 
Wärmeflussdaten für bis zu drei Proben gleichzeitig liefert. Das Discovery X3 DSC kombiniert branchenführende 

Leistung mit Tools zur Steigerung der Produktivität auf allen Ebenen der Materialforschung. Das Engagement 
von TA Instruments für Innovation ermöglicht es Wissenschaftlern und Ingenieuren, ihre Ziele schneller zu 

erreichen und wichtige Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen.

Informationen zum Kühlsystem finden Sie auf Seite 15

Produkt-Highlight

Die Münzzellen-DSC ermöglicht eine thermische Bewertung 
intakter Münzzellen, wodurch die vollständige 

Zellenergiefreisetzung und Reaktionen unter 
anwendungsrelevanten Bedingungen sichtbar 

wird. Es unterstützt vollständige Batterietests mit 
Edward-Gas-Analyse, Spannungsüberwachung 

und Lade-/Entladezyklen. Der Scanning-
Betriebsmodus wird verwendet, um 

thermische Belastung, thermischen 
Abbau, Anfangstemperatur, 

Reaktionswärme und Materialkreuzreaktion bei Temperaturen 
bis zu 600 °C zu bewerten. Diese Erkenntnisse verknüpfen 

materialbezogene Daten mit ganzzelligen Sicherheits- 
und Leistungsbewertungen.

THERMOANALYSE



Discovery TMA 450 RHDiscovery TMA 450

Discovery SA 
(Dampfsorptionsanalyse)

IsoSORP SA 
(Hochdrucksorption)
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Discovery DSC  
2500, 250, 25 und X3 

Discovery SDT 650
(DSC und TGA gleichzeitig) 

Discovery DSC 25P
(Hochdruck) 

Discovery DMA 850
(Informationen zu Luftkühlsystemen finden Sie auf Seite 15) 

Discovery TGA  
5500, 550 und 55

Discovery HP-TGA 7500, 750 und 75
(Hochdruck-TGA)

Bei der dynamischen Differenzkalorimetrie 
(Differential Scanning Calorimetry, DSC)  

werden die mit den thermischen Übergängen 
assoziierten Temperaturen und Wärmeströme in einem 

Material gemessen.

Bei der thermomechanischen Analyse  (TMA)  
werden Dimensionsänderungen einer Probe in 

Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und Kraft in einer 
kontrollierten Atmosphärenumgebung gemessen.

Die simultane thermische Analyse (SDT)  
kombiniert DSC und TGA, um in Echtzeit gleichzeitig 

den Wärmefluss und die Gewichtsänderung in  
Echtzeit zu messen.

Bei der Sorptionsanalyse (SA) wird die 
Gewichtsänderung einer festen oder flüssigen Probe 

infolge von Ab- oder Adsorption in einer Umgebung mit 
Temperatur- sowie Druck- oder Feuchtigkeitsregelung in 
Gegenwart eines Gases, eines Gasgemischs oder einer 

Dampfatmosphäre gemessen. 

Die dynamisch-mechanischen Analyse (DMA)  
misst die mechanischen Eigenschaften von  

Materialien in Abhängigkeit von Zeit,  
Temperatur und Frequenz.

Bei der thermogravimetrischen Analyse 
T(hermogravimetric Analysis, TGA) werden die 

Gewichtsänderung und die Geschwindigkeit der 
Gewichtsänderung in Abhängigkeit von Temperatur, Zeit 

und Atmosphäre gemessen.



Rheometer messen und quantifizieren den Einfluss viskoelastischer Fließeigenschaften auf jede Phase der industriellen 
Produktion. Eine Vielzahl industriell relevanter Materialien weist ein komplexes rheologisches Verhalten auf, das die 
Verarbeitbarkeit, Lagerung und Endverwendungsleistung bestimmt. Die Rheometer von TA Instruments bieten eine 
beispiellose Messempfindlichkeit und Genauigkeit zur Messung von Materialien, von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität 
bis hin zu festen Stoffen, hinsichtlich Viskosität, Modul und Elastizität oder Dämpfung, gekoppelt mit einer leistungsstarken 
Temperaturregelung.  Entdecken Sie die fortschrittliche Technik und Liebe zum Detail, die Verbesserungen in jedem Aspekt 
der Rheometertechnologie und der Benutzererfahrung bieten.

RHEOLOGIE

ARES-G3Discovery Hybrid  
Rheometers

Discovery Core  
Rheometer

RSA-G2 
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DISCOVERY HYBRID RHEOMETER –  
DAS LEISTUNGSSTÄRKSTE UND VIELSEITIGSTE RHEOMETER für Ihr Labor

Die Discovery Hybrid-Rheometer wurden für Wissenschaftler entwickelt, die unter den unterschiedlichsten Messbedingungen 
bessere rheologische Daten benötigen, die von mehr Anwendern mit weniger Schulungsaufwand erfasst werden. 
Leistungsstarkes, benutzerfreundliches Zubehör ermöglicht es Ihnen, anspruchsvolle Umgebungsbedingungen nachzubilden, 
ergänzende gleichzeitige Messungen durchzuführen oder Ihr Rheometer über die herkömmliche Scherrheologie hinaus 
zu erweitern. Entdecken Sie die fortschrittliche Technik und Liebe zum Detail, die Verbesserungen in allen Bereichen der 
Rheometertechnologie und der Benutzerfreundlichkeit bieten.

DISCOVERYTM CORE RHEOMETER  –  
RHEOMETRIE EINFACH GEMACHT

Das Discovery Core Rheometer vereinfacht rheologische Tests für jeden Benutzer und kombiniert Mesusngen der Viskosität 
und der Viskoelastizität mit intuitiver Benutzerfreundlichkeit. Die RheoGuideTM Touchscreen-Oberfläche bietet Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, Illustrationen und Validierung für eine nahtlose Bedienung. Ob beim Einstieg in die Rheologie, der Verbesserung 
der Qualitätskontrolle oder der Erweiterung der Fähigkeiten – das Core Rheometer liefert die notwendigen Erkenntnisse, um 
Formulierungen zu optimieren, die Leistung zu verbessern und die Produktqualität sicherzustellen.

Temperatur- und Umgebungskontrolle:
• Fortgeschrittene Peltier-Platte
• Zweistufige Peltier-Platte
• Elektrisch beheizter Zylinder (EHC)
• Elektrische Heizplatten (EHP)
• Umgebungsprüfkammer (ETC)
• Konzentrischer Peltier-Zylinder
• Relative Luftfeuchtigkeit
• Obere Peltier Plate (UPP)

Erweitertes Zubehör:
• Zubehör für automatisches Trimmen 
• Baustoffzelle
• Dielektrische Analyse
• DMA: Biegung, Spannung, Druck
• Elektrorheologie
• Zubehör für die Dehnungsviskosität
• Hochdruckzubehör
• Hochempfindliche Druckzelle (HSPC)
• Immobilisierungszelle
• Grenzflächenaustauschzelle
• Grenzflächenrheologie

• Magnetorheologie
• Modulares Mikroskop-Zubehör (MMA)
• Orthogonale Superposition (OSP)
• Pulverrheologie
• Rheo-Impedanz-Spektroskopie
• Rheo Raman-Zubehör
• Kleinwinkel-Lichtstreuung (SALS)
• Stärkezelle
• Tribologie
• UV-Härtung

Produkt-Highlight 
Das Discovery™ ARES-G3™ Rheometer markiert eine bedeutende Entwicklung in der fortgeschrittenen 
Rheologie und baut auf dem langjährigen Ruf von TA Instruments auf, präzise, publikationsfähige 
Daten zu liefern. Jetzt mit benutzerfreundlichen Funktionen erweitert, vereinfacht es den Prozess, 
konsistente, zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Das ARES-G3 Rheometer wurde für höchste 
rheologische Leistung entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Datengenauigkeit für ein 
breiteres Spektrum von Prüfbedingungen. Die fortschrittliche Technologie und die speziell entwickelte 
Hardware machen Geometrie- oder Trägheitskalibrierungen überflüssig und bringen Ihre Messungen 
mit unübertroffener Zuverlässigkeit näher an das wahre Fluidverhalten. 

Informationen zum Kühlsystem finden Sie auf Seite 15.



Mikrokalorimeter sind leistungsstarke Analysetechniken zur eingehenden Charakterisierung 
molekularer Bindungsvorgänge und struktureller Stabilität.

Das Affinity ITC bietet eine vollständige Charakterisierung der grundlegenden chemischen 
Details einer Bindungsinteraktion, indem es ein hochempfindliches Kalorimeter mit einer 

mechanisierten Spritze kombiniert, die zuverlässig eine präzise Probenmenge in die 
Kalorimeterzelle mit dem Zielmolekül abgibt.

Das Nano DSC wurde für die hochsensible Messung der Wärme entwickelt, die von 
verdünnten Biomolekülen in Lösung beim Erhitzen oder Abkühlen absorbiert 

oder abgegeben wird.

Produkt-Highlight 
Thermische Stabilitätsprüfung mit hohem Durchsatz

Das RS-DSC (Rapid Screening-Differential Scanning Calorimeter) von TA Instruments 
ist eine neuartige Lösung für Ihre Anforderungen im Bereich der biotherapeutischen 

Charakterisierung. Im Gegensatz zu anderen Instrumenten erfordert das RS-DSC von 
TA Instruments keine Verdünnung von Proben, da 

es speziell für die Analyse hochkonzentrierter 
biologischer Arzneimittelformulierungen, 

insbesondere von Ant ikörper-
medikamenten und gentechnisch 

hergestellten Proteinen entwickelt 
wurde.

MIKROKALORIMETRIE

Affinity ITC

RS-DSC 
Schnell-Screening- 

Differenzkalorimeter

Nano DSC
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TAM lV

Die TAM IV Batteriecycler-Mikrokalorimeter-Lösung ist ein hochauflösendes In-Operando-System, mit dem die 
thermoelektrochemischen Details von Batteriezellen unter benutzerdefinierten Temperaturen und Spannungsprofilen 
aufgeklärt werden können. Die vereinfachte Workflow-Lösung ermöglicht die gleichzeitige Steuerung 
des isothermen Mikrokalorimeters TAM IV sowie des Potentiostaten VSP-300 (BioLogic) und damit die  
Echtzeit-Datenüberwachung und erweiterte Datenanalyse über die integrierte Software-Schnittstelle. 
Die Batteriecycler-Mikrokalorimeter-Lösung ist nicht nur effizient im Design, sondern reduziert auch 
die Testzeit, beschleunigt die Entscheidungsfindung und ist in der Lage, neue Erkenntnisse 
über Ihre Batteriezellen und Batteriematerialien zu gewinnen. Dieses flexible System kann als 
Komplettlösung oder als Upgrade für bestehende TAM IV- oder VSP-300-Geräte erworben 
werden.

Das TAM IV ist das weltweit empfindlichste, stabilste und flexibelste Mikrokalorimetersystem 
zur direkten Messung dieses universellen Wärmesignals und damit zur quantitativen 
thermodynamischen und kinetischen Beobachtung beliebiger Prozesse.

Batteriecycler-Mikrokalorimeter-Lösung



Mechanische Prüfungen umfassen eine Vielzahl von Prüfverfahren, die entweder darauf 
abzielen, die mechanischen Eigenschaften eines Materials zu charakterisieren oder 
das Verhalten einer Struktur unter Einwirkung einer bestimmten Kraft zu bestimmen. 
Mechanische Prüfungen sind ein standardmäßiger und entscheidender Bestandteil 

der Konstruktion und Herstellung jedes Produkts. Von medizinischen Implantaten bis 
hin zu Flugzeugtragflächen – alle Materialien können durch mechanische Tests 

auf ihre Sicherheit und Effizienz für die jeweilige Anwendung überprüft werden.

TA Instruments ElectroForce bietet eine komplette Reihe mechanische 
Prüfgeräte für alle Anforderungen – von der ersten Materialauswahl 

bis zur Bewertung des Endprodukts. Über 25 Jahre Innovation haben zu patentierten Hochleistungs-
Linearmotoren und vielseitigen Geräten geführt, die den ASTM-Standards entsprechen und eine 

außergewöhnliche Kraftkapazität, Geschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit bieten.

Produkt-Highlight 
Das mechanische Prüfgerät ElectroForce Apex 1 von TA Instruments Instruments 

ermöglicht Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern die effiziente und 
zuverlässige Bewertung mechanischer Eigenschaften durch monotone 

Tests, Ermüdungsuntersuchungen und andere Methoden zur 
Materialcharakterisierung – und das alles mit minimalem Schulungsaufwand. 

Mit einem größeren Motorhubbereich (100 mm) ermöglicht das 
ElectroForce Apex 1 Instrument die Prüfung von mehr Materialien und 

bietet so mit einem einzigen Instrument umfassendere Erkenntnisse. 
Die TuneIQ Technologie der nächsten Generation optimiert 

Arbeitsabläufe und automatisiert Steuerungsmodi, wodurch 
Prozessschritte und Bedienfehler reduziert und zuverlässige 

Prüfungen und Datenerfassung ermöglicht werden.

MECHANISCHE ELECTROFORCE™ PRÜFGERÄTE

ElectroForce™ Apex 1  
Prüfgerät für mechanische Prüfungen
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Ermüdungs- und Haltbarkeitsprüfgeräte für Medizinprodukte
Unübertroffene dynamische Leistung und bewährte Zuverlässigkeit 

über Milliarden von Zyklen hinweg.

Electroforce-Lastrahmen-Serie 
mit einer Kraft von bis zu 15 kN

DMA 3200
DMA mit hohen Kräften und 

Ermüdung

TestBench-Instrumente



TA Instruments bietet die umfangreichste und umfassendste Palette an Instrumenten für die präzise und 
genaue Messung der Wärmeübertragungseigenschaften über einen breiten Bereich von Materialtypen 

und Temperaturen. Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität 
bestimmen die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu speichern und zu übertragen. Ein gründliches 

Verständnis dieser Eigenschaften ist allen Prozess und für alle Materialien ausschlaggebend, 
die einer schnellen oder erheblichen Temperaturänderung ausgesetzt sind, großen 

Temperaturgradienten unterliegen oder deren Temperatur präzise geregelt oder 
aufrechterhalten werden muss.  Genaue Werte dieser Eigenschaften sind für 

die Modellierung und Steuerung von Wärme unerlässlich und können auch 
wichtige Informationen über die Materialzusammensetzung, Reinheit und 

Struktur sowie sekundäre Leistungsmerkmale wie die Toleranz gegenüber 
Thermoschock liefern.

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

Xenon Flash Discovery Laser Flash FOX-Baustoffe
Wärmestrommesser

Wärmeleitfähigkeitsmessgeräte
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Erhitzungsmikroskop

Horizontaldilatometer

Optisches DilatometerVertikaldilatometer Abschreckdilatometer

Die Dilatometer von TA Instruments sind hochpräzise Systeme zur Messung von Dimensionsänderungen 
einer Probe, die durch Veränderungen in ihrer thermischen Umgebung verursacht werden. Der lineare 
Wärmeausdehnungskoeffizient, die Glüheigenschaften, Sinterprozesse und andere physikalische 
oder chemische Veränderungen, die sich in einer Dimensionsänderung äußern, können präzise 
bestimmt werden. Die Optimierung der Verarbeitungsparameter, die sich in den Maßänderungen 
des Materials widerspiegeln, kann durch die Duplizierung der im tatsächlichen Prozess 
verwendeten thermischen Zyklen und Geschwindigkeiten sehr detailliert untersucht 
werden. Durch die flexible Programmierung von Thermozyklen lassen sich komplexe 
Prozesse auf einfache Weise simulieren. Bei der Abschreckdilatometrie werden 
Temperaturprogramme mit extrem hohen Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeiten 
von bis zu mehreren tausend Grad pro Sekunde präzise gesteuert, um 
Metallwärmebehandlungsprozesse zu simulieren, zu analysieren und zu 
optimieren.

DILATOMETRIE



TA Instruments bietet ein komplettes Sortiment an Instrumenten zur Messung der rheologischen 
und physikalischen Eigenschaften von Polymeren, Gummi und Gummimischungen in allen 

Phasen der Herstellung. Der Rubber Process Analyzer (RPA) ermöglicht eine vollständige 
rheologische Charakterisierung der Rohpolymerstruktur, der Masterbatch- und 

Kautschukmischungsformulierungen, was sich direkt auf das Verarbeitungsverhalten, die 
physikalischen Eigenschaften und die Qualität der Mischung auswirkt. Mit unseren 

Gummi-Messgeräten, darunter das MDR (Moving Die Rheometer), das Mooney-
Viskosimeter, der automatische Dichtemesser und der automatische 

Härteprüfer, lassen sich Langkettenverzweigungen, der Payne-Effekt, 
die Aushärtungszeit und die Vorhärtung messen – alles, was 

Sie für Ihre Gummi-Prüfungen benötigen.

GUMMIPRÜFUNG

RPA elite, RPA flex,  
MDR one

MV one ADT
(Automatischer 
Dichtemesser) 

AHT
(Automatischer 

Härteprüfer) 

Probenschneider
RPA, MDR und 

Mooney-Instrumente
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FLÜSSIGSTICKSTOFFFREIE KÜHLSYSTEME

RCS 120 • RCS 90 • RCS 40 ACS-2 • ACS-3

Kompressor-Kühlsysteme (RCS)

Nutzen Sie die Vorteile der praktischen Kompressor-
Kühlsysteme (RCS) für den unbeaufsichtigten Betrieb von 
DSC- und MDSC®- über einen breiten Temperaturbereich. 
Das neue RCS 120 bietet verbesserte Sicherheit und ist 
das einzige System ohne flüssigen Stickstoff, mit dem 
Experimente bis zu -120 °C durchgeführt werden können.

•	Ein-, zwei- oder dreistufige Kühlsysteme, die 
Temperaturbereiche bis zu -40 °C, -90 °C oder -120 °C 
erreichen.

•	Das geschlossene System macht eine Kühlung mit 
flüssigem Stickstoff überflüssig.

•	Ermöglicht zyklische, MDSC®-, kontrollierte und 
ballistische Kühlversuche.

•	Sicherer, komfortabler und kontinuierlicher Kühlbetrieb 
für Ihre Laboranforderungen

Luftkühlersysteme (ACS-2 und ACS-3)

Die neuen Luftkühlersysteme sind einzigartige 
Gasstromkühlsysteme, die eine Temperaturregelung 
unterhalb der Umgebungstemperatur ohne den Einsatz 
von flüssigem Stickstoff ermöglichen. Ausgestattet mit 
mehrstufigen Kaskadenkompressoren ermöglichen ACS-2 
und ACS-3 Tests bei bisher unerreichten Temperaturen von 
bis zu -55 °C bzw. -100 °C. Dieser flexible Luftkühler kann 
mit dem DMA 850, allen DHR-Rheometer-Modellen mit ETC, 
ElectroForce-Öfen sowie dem ARES-G2-Rheometer und  
RSA-G2-Feststoffanalysator mit FCO verwendet 
werden. Durch die Nutzung von Druckluft können die 
Luftkühlsysteme dazu beitragen, den Verbrauch von 
flüssigem Stickstoff in jedem Labor zu eliminieren oder zu 
reduzieren, und bieten eine unglaubliche Kapitalrendite.



ENTDECKEN SIE INSTRUMENTE und TECHNIKEN, DIE PERFEKT  
FÜR IHREN SPEZIFISCHEN ANWENDUNGSBEREICH GEEIGNET SIND.

Luft- und Raumfahrt, Militär und 
Verteidigung

Verbundwerkstoffe

Arzneimittel

Batterien und  
Batteriewerkstoffe

Elektronik

Polymere Lacke, Tinten und Beschichtungen

Biopharmazeutika

Medizinprodukte



17

VISCOELASTICITY • TGA-MS • FATIGUE • CONSTRUCTION • PROTEIN BINDING • DIL • CRYSTALLINITY • TITRATION 

CALORIMETRY • DSC • OLEFINS • MOLECULAR STABILITY • COMPLEX FLUIDS • DMA • TRIBOLOGY • SMART 

FLUIDS • POLYMORPH ANALYSIS • THIXOTROPY • MICROCALORIMETRY • VISCOSITY • SCORCH TIME • EPOXIES 

• MECHANICAL STABILITY • SUPPORT • EXTENSIONAL VISCOSITY • DAMPING • ITC • FAST-FIRING • MOVING DIE 

RHEOMETER • THERMAL CONDUCTIVITY • AEROSPACE • THERMAL EXPANSION • LFA • STIFFNESS • COMPRESSIVE 

MODULUS • HFM • TGA-FTIR • PRESSURE SENSITIVE ADHESIVES • REACTION KINETICS • DRILLING FLUIDS • FIBERS • 

DENATURATION • ENERGY EFFICIENCY • RHEOLOGY • ELECTRORHEOLOGY • HYPHENATED TECHNIQUES •  

• THERMOPLASTICS • HYGROSCOPIC EXPANSION • PHASE TRANSITIONS • MOLECULAR MOBILITY • TRAINING 

• SHORE A HARDNESS • POLYMER BLENDS • COATINGS • GLASSES • ENZYMES •URETHANES • INSULATION • 

BATTERIES • THERMAL SHOCK • SURFACE AREA • MV • THERMAL ANALYSIS • INKS • FUEL CELLS • FOOD • PROTEINS 

• CEMENT • RPA • THERMAL BARRIERS • COEFFICIENT OF FRICTION • MATERIALS SCIENCE • MAGNETORHEOLOGY • 

THERMAL INTERFACE MATERIALS • PURITY • CTE • PROTEIN STRUCTURE • DTA • DRUG DEVELOPMENT  

• FILMS • SUSPENSIONS • CCT DIAGRAMS • STEEL • POLYMERS • PLASTICS • GLAZES • SHEAR THINNING • 

PETROCHEMICALS • DILATOMETRY • VULCANIZATION • COMPETITIVE ANALYSIS • MICROBIAL DETECTION 

• ISOTHERMAL CALORIMETRY • MDR • ENTHALPY • VOLATILES ANALYSIS • OIT • ANALYTICAL CHEMISTRY • 

DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY • PAINTS • MELT STRENGTH • LASER FLASH • AUTOMOTIVE • DENSITY • 

CREEP • ORTHOGONAL SUPERPOSITION • CURING • RHEO-MICROSCOPY • DEGREE OF CURE • SHEAR RHEOLOGY 

• ADVANCED CERAMICS • TMA • CRYSTALLIZATION • THERMOPHYSICAL PROPERTIES • MICROBIOLOGY • OILS • 

MOLECULAR WEIGHT • DUCTILITY • DURABILITY • POLYMER BRANCHING • AMORPHOUS CONTENT • ENERGY • 

HEAT TRANSFER • DIELECTRIC ANALYSIS • RUBBER TESTING • BRITTLENESS • ENTHALPY OF MIXING • SOFTENING 

POINT • SINTERING • TTT DIAGRAMS • WAXES • COSMETICS • FLASH DIFFUSIVITY • TENSILE MODULUS • MODULUS 

• TGA • MATERIAL CHARACTERIZATION • SETTING TIME • ASPHALT • FOAMS • MOLECULAR WEIGHT DISTRIBUTION 

• MOONEY VISCOSITY • DSC-TGA • SUPER ALLOYS • BIO MATERIALS • PHOTOCURING • BINDING • DVS • 

ELECTROFORCE • GLASS TRANSITION • ADHESIVES • THERMAL DIFFUSIVITY • PERSONAL CARE PRODUCTS • 

RUBBER PROCESS ANALYZER • ELASTOMERS • THERMAL HISTORY • PDI • EXPERTISE • UV CURING • ANTIBODIES • 

ELASTICITY • CALORIMETRY • PACKAGING FILMS • PROTEIN STABILITY • MELT POINT • STARCH • CRYSTALLIZATION 

KINETICS • GHP • RUBBER • ENERGETICS • STRESS RELAXATION • SDT • HEAT CAPACITY • SURFACTANTS • 

LUBRICATION • INTERFACIAL STABILITY • SORPTION ANALYSIS • GELATION • PLASTISOLS • THERMAL STABILITY 

• THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS • PHARMACEUTICALS • COMPRESSION SET • DYNAMIC MECHANICAL 

ANALYSIS • THERMOMECHANICAL ANALYSIS • COMPOSITES • HEAT OF REACTION • ELECTRONICS • EMULSIONS 

• THERMOELECTRICS • LABEL-FREE ANALYSIS • THERMOSETS • CERAMICS • FLOW MICROSCOPY • COATINGS • 
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Kontaktieren sie uns und Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford, MA 01757 U.S.A. 
T: 1 508 478 2000 
F: 1 508 872 1990 
www.waters.com

Waters TA Instruments 
159 Lukens Drive 
New Castle, DE 19720 U.S.A. 
T: 1 302 427 4000 
F: 1 302 427 4041 
www.tainstruments.com
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Waters sind Marken der Waters Corporation. 
Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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