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Descripcion General

En TA Instruments, una division de Waters Corporation, facilitamos los desculbrimientos en todos
los sectores y aplicaciones con instrumentos confiables que ofrecen informacién completa sobre
las propiedades de los materiales.

Estamos a la vanguardia de la caracterizacion de materiales con instrumentos de precision para los
siguiente sectores:

Andlisis térmico Reologia Microcalorimetria Andlisis mecdnico

A través de nuestro compromiso inquebrantable con la innovacién y la calidad, apoyamos los
avances en medicina, ciencia de los materiales, electrénica y otras dreas de la ciencia
dedicadas a mejorar nuestro mundo.
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Por qué los clientes eligen a TA
Innovadores, precisos y faciles de usar son palabras que describen los productos de TA Instruments. Cada uno
de ellos representa una inversiéon sin igual, ya que estd disefado pensando en el cliente, ofrece un desempeno
excepcional y cuenta con el respaldo de un servicio de atencién al cliente superior. Todos los productos
de hardware y software de TA Instruments estdn disenados, probados y fabricados conforme a los esténdares
ISO 9001. Nuestros instrumentos se fabrican en New Castle, Delaware; Lindon, Utah; Eden Prairie, Minnesota,
y en Hullhorst, Alemania.
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El andlisis térmico es importante para una amplia variedad de industrias, incluyendo polimeros, compuestos, productos
farmacéuticos, alimentos, petrdleo, productos quimicos inorgdnicos y orgdnicos, y muchas ofras. Los analizadores térmicos
en general miden el flujo de calor, la pérdida de peso, el cambio de dimensiones o las propiedades mecdnicas como una
funcién de la temperatura, la presidn, el tiempo y la atmédsfera. Las propiedades caracterizadas incluyen fusién, cristalizacion,
fransiciones vitreas, reticulacion, oxidacion, descomposicion, volatilizacion, coeficiente de expansion térmica y médulo. Estos
experimentos permiten al usuario examinar el desempeno final, la estructura molecular y la movilidad, la composicion, el
procesamiento y la estabilidad.

; Caracteristicas destacadas del producto

‘ EJECUTE 3 MUESTRAS DSC a LA VEZ... DISCOVERY X3

El calorimetro de escaneo diferencial Discovery X3 cuenta con una celda multimuestra que proporciona datos
de flujo de calor de alta calidad para hasta tres muestras simultdneamente. El Discovery X3 DSC combina un
desempeno lider en el sector con herramientas para aumentar la productividad en todos los niveles de la
investigacion de materiales. El compromiso de TA Instruments con la innovacion permite a los cientificos e
ingenieros alcanzar sus objetivos mdas répidamente y fomar decisiones criticas con confianza.

Consulte la pagina 15 para obtener informacion sobre el sistema de refrigeracion.

Caracteristicas destacadas del producto

La calorimetria diferencial de barrido (DSC) para celdas tipo
botén permite la evaluacion térmica de celdas tipo botdn
intactas, revelando la liberacion de energia y las reacciones
de la celda completa en condiciones relevantes para la
aplicacién. Permite realizar pruebas completas de la
bateria, incluyendo andilisis de gases desprendidos,
monitorizacién del voltaje y ciclos de carga/
descarga. El modo de funcionamiento por
escaneo se utiliza para evaluar el abuso
térmico, la degradacién térmica,
la tfemperatura de inicio, el calor de reaccién y la reacciéon
cruzada de materiales a temperaturas de hasta 600 °C.
Estos conocimientos conectan los datos a nivel de
material con la evaluacién del rendimiento y la

seguridad de la célula completa.




El calorimetro de escaneo diferencial
(Differential Scanning Calorimetery, DSC)
mide las femperaturas y los flujos de calor asociados
con las transiciones térmicas de un material.

El andlisis termogravimétrico
(Thermogravimetric Analysis, TGA) mide el cambio de
peso y la tasa de cambio de peso como una funcién
de la temperatura, el tiempo y la atmébsfera.

Discovery DSC Discovery DSC 25P
2500, 250,25 y X3 (Alta presion)

El andlisis termomecdnico
(Thermomechanical Analysis, TMA)
mide los cambios en las dimensiones de una muestra
como una funcién del tiempo, la temperatura y la
fuerza en una atmébsfera controlada.

Discovery TMA 450 Discovery TMA 450 RH
El andlisis térmico simultdneo
(Simultaneous Thermal Analysis, SDT)
combina DSC y TGA para medir en tiempo real el flujo
de calor y el cambio de peso simulténeos.

Discovery SDT 650
(DSC y TGA simult@neos)

Discovery TGA
5500, 550 y 55

Discovery HP-TGA 7500, 750 y 75
(TGA de alta presion)

El andlisis mecdnico dindmico
(Dynamic Mechanical Analysis, DMA)
mide las propiedades mecdnicas de los
materiales como una funcién del tiempo,
la temperatura y la frecuencia.
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Discovery DMA 850
(Consulte la pagina 15 para obtener informacion
sobre los sistemas de enfriamiento por aire)

El andlisis de sorcién (Sorption Analysis, SA) mide
el cambio de peso de una muestra sélida o liquida
debido a la adsorcién o desorcién a temperatura,
presidén o humedad controladas en presencia de un
gas, una mezcla de gases o vapor.

Discovery SA IsoSORP SA
(Andilisis de sorcion de vapor) (Sorcién a alta presion)
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Los redmetros miden y cuantifican la influencia de las propiedades de flujo viscoeldstico en todas las etapas de la

produccion industrial. Una amplia gama de materiales relevantes para la industria presenta un comportamiento reolégico

complejo que determina la procesabilidad, el almacenamiento y el desempefo final. Los redmetros de TA Instruments

ofrecen sensibilidad y precisién de medicién inigualables para medir materiales, desde liquidos de baja viscosidad hasta

solidos rigidos, en términos de viscosidad, mddulo y elasticidad o amortiguacién, junto con un control de temperatura de

alto desempeno. Descubra la ingenieria avanzada y la atencién al detalle que proporcionan mejoras en todos los aspectos
_de la tecnologia de los redmetros y la experiencia del usuario.

Rebémetro Discovery Redémetros hibridos ARES-G3 RSA-G2
Core Discovery

S




El reébmetro Discovery™ ARES-G3™ REl redmetro Discovery™ ARES-G3™ marca una evolucion
significativa en las pruebas reolégicas avanzadas, basédndose en la larga reputacion de TA
Instruments de ofrecer datos precisos y listos para su publicacién desde la década de 1970.

Ahora mejorado con funciones fdciles de usar, simplifica el proceso de obtencidn de resultados
consistentes y confiables. Disefado para el méximo rendimiento reoldgico, el redbmetro ARES-G3
ofrece una precisién excepcional de los datos en una gama mds amplia de condiciones de
prueba. Su tecnologia avanzada y su hardware disefiado especificamente eliminan la necesidad
de calibraciones de geometria o inercia, acercando sus mediciones al comportamiento real del fluido
con una fiabilidad sin igual.

REOMETRO HIBRIDO DISCOVERY:

El redmetro MAS POTENTE y VERSATIL para su laboratorio

Los Reémetros Hibridos Discovery estdn disehados para cientificos que necesitan obtener mejores datos reoldgicos, bajo
la més amplia gama de condiciones de medicion, recopilados por mds usuarios, con menos capacitacion. Los accesorios
potentes y faciles de usar le permiten replicar condiciones ambientales exigentes, incorporar mediciones simulténeas
complementarias o ampliar su redmetro mas allé de la reologia de cizallamiento convencional. Descubra la ingenieria
avanzada y la atencién al detalle que proporcionan mejoras en fodos los aspectos de la tecnologia de los redmetros y la
experiencia del usuario.

REOMETRO DISCOVERY™ CORE - RHEOMETRIA FACILITADA

El Reédmetro Discovery Core simplifica las pruebas reoldgicas para cada usuario, combinando amplias mediciones de
viscosidad y viscoelasticidad con una facilidad de uso intuitiva y accesible. Su interfaz tactil RheoGuide™ ofrece orientacion
paso a paso, ilustraciones y validacion para un funcionamiento sin problemas. Ya sea comenzando con la reologia,
mejorando el control de calidad o ampliando las capacidades, el Redmetro Core ofrece las percepciones necesarias
para optimizar las formulaciones, mejorar el rendimiento y garantizar la calidad del producto.

Control de la temperatura y el entorno: Accesorios avanzados: + Magnetorreologia
« Plato Peltier avanzado + Accesorio de recorte automatizado + Accesorio para microscopio modular
« Plato Peltier de etapa dual + Celda de materiales de construccion (Modular Microscope Accessory, MMA)
« Cilindro calentado con electricidad + Andlisis dieléctrico + Superposicion ortfogonal
(Electrically Heated Cylinder, EHC) + DMA: fiexion, tensién, compresion (Orthogonal Superposition, OSP)
« Platos calentados eléctricamente « Electrorreologia + Reologia de polvo
(Electrically Heated Plates, EHP) » Accesorio de viscosidad extensional + Espectroscopia de reoimpedancia
« Cadmara de prueba ambiental + Accesorio de alta presion + Accesorio Rheo-Raman
(Environmental Test Chamber, ETC) + Celda de presion de alta sensibilidad + Dispersion de luz de bajo dngulo
« Cilindro concéntrico Peltier (High Sensitivity Pressure Cell, HSPC) (Small Angle Light Scattering, SALS)
* Humedad relativa + Celda de inmovilizacion + Celda de pegamento de almidén
« Plato Peltier superior + Celda de infercambio de las superficies + Tribologia
(Upper Peltier Plate, UPP) de contfacto + Curado por UV

+ Reologia de las superficies de confacto

Consulte la pagina 15 para obtener informaciéon sobre el sistema de refrigeracion.
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Los microcalorimetros son potentes técnicas analiticas para la caracterizacion en profundidad
de los eventos de unién molecular y la estabilidad estructural.

El Affinity ITC ofrece una caracterizacién completa de los detalles quimicos bdsicos de una
interaccion de unidn mediante la combinacién de un calorimetro ultrasensible y una

jeringa mecanizada que administra de forma confiable una canfidad precisa de
muestra en la celda calorimétrica que contiene la molécula objetivo.

Affinity ITC

El Nano DSC estd disenado para la medicién ultrasensible del calor absorbido
o liberado por biomoléculas diluidas en solucién a medida que se
calientan o enfrian.

Nano DSC
Caracteristicas destacadas del producto

Pruebas de estabilidad térmica de alto rendimiento

El calorimetro de escaneo diferencial de deteccién
rapida (Rapid Screening-Differential Scanning
Calorimeter, RS-DSC) de TA Instruments es una
soluciébn novedosa para sus necesidades
de caracterizacién bioterapéutica.
A diferencia de otras herramientas,
el RS-DSC de TA Instruments elimina la
necesidad de diluir las muestras
porgue tiene un diseno singular
para manejar formulaciones RS-DSC
de  medicamentos  Cocnere de e
bioldgicos de alta
concentracidén con un enfoque especializado
en medicamentos de anticuerpos y proteinas
obtenidas con procedimientos de ingenieria
genética.




El TAM IV es el sistema microcalorimetro mds sensible, estable y flexible del mundo para
medir directamente esta sefal de calor universal y, por lo tanto, para la observaciéon
termodindmica y cinética cuantitativa de cualquier proceso.

TAM IV }

La soluciéon de microcalorimetro ciclador de baterias TAM IV es un sistfema in operando de alta resolucion que
puede dilucidar los detalles termoelectroquimicos de las celdas de bateria bajo temperaturas y perfiles de
voltaje definidos por el usuario. La solucién de flujo de trabajo simplificado permite el control simulténeo
del microcalorimetro isotérmico TAM IV y el potenciostato VSP-300 (BioLogic), lo que permite monitorear
datos en tiempo real y el andlisis avanzado de datos a través de la interfaz de software integrada.
La solucién de microcalorimetro ciclador de baterias no solo es eficiente en su disefio, sino que
reduce el tiempo de prueba, aumenta la velocidad de las decisiones y es capaz de esclarecer
nuevos conocimientos sobre sus celdas y materiales de bateria. Este sistema flexible se Q\ \
puede adquirir como una solucidén completa o como actualizacién para los usuarios
actuales de TAM IV o VSP-300.

BioLogic

Solucion de microcalorimetro ciclador de baterias



&@’i"f INSTRUMENTOS DE PRUEBAS MECANICAS ELECTROFORCE™

Los ensayos mecdnicos incluyen una amplia variedad de técnicas de pruebas cuyo objetivo es caracterizar las propiedades

mecdnicas de un material o determinar la respuesta de una estructura a una fuerza especifica. Las pruebas mecdnicas

son una parte esténdar y crucial del disefo y la fabricacién de cualquier producto. Desde implantes médicos hasta

b alas de aviones, fodos los materiales pueden verificarse como seguros y eficientes para su aplicaciéon mediante pruebas
mecdanicas.

ElectroForce de TA Instruments ofrece una linea completa de instrumentos de pruebas mecdnicas para satisfacer
cualquier necesidad de prueba, desde la seleccidn inicial de materiales hasta la evaluacion final del producto.
Mas de 25 afos de innovaciones han dado lugar a motores lineales de

alto desempeno patentados e instrumentos versdtiles que cumplen

con los esténdares ASTM y ofrecen una capacidad de fuerza,

/ velocidad, precision y exactitud excepcionales.

El Instrumento de Pruebas Mecdnicas ElectroForce
Apex 1 de TA Instruments permite a los cienfificos,
ingenieros y técnicos evaluar las propiedades
mecdnicas de manera eficiente y confiable
por medio de pruebas monotdnicas,

> estudios de faftiga y ofros métodos
de caracterizacion de materiales,

. o ElectroForce™ Apex 1
todo con necesidad MiNiMa de  |nstrumento de pruebas mecdnicas

capacitacién. Con un mayor

rango de carrera del motor (100 mm), el Instrumento ElectroForce
Apex 1 amplia la capacidad para realizar ensayos en
una mayor variedad de materiales, proporcionando
conocimientos valiosos desde un solo dispositivo.
Su avanzada fecnologia TunelQ optimiza los flujos
de trabajo y automatiza los modos de control,
lo que reduce los pasos del proceso y
minimiza los errores del operador, lo cual
permite realizar ensayos y adquirir
datos con total confianza.



DMA 3200 Serie de bastidores de carga Instrumentos de banco
DMA de alta fuerza y fatiga ElectroForce con hasta 15 kN de pruebas
de fuerza

Instrumentos de fatiga y durabilidad para
pruebas de dispositivos médicos
Desempefio dindmico inigualable y confiabilidad probada
durante miles de millones de ciclos.
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Xenon Flash Discovery Laser Flash Materiales de construcciéon FOX Medidores de conductividad
Medidores de flujo térmico térmica
de instrumentos para la medicion precisa y exacta de las propiedades de transferencia de calor en
una amplia gama de tipos de materiales y temperaturas. La conductividad térmica, la difusividad
térmica y la capacidad calorifica especifica definen la capacidad de un material para
almacenar y transferir calor. Un conocimiento profundo de estas propiedades es fundamental
para cualquier proceso o material que experimente un cambio de temperatura répido
o significativo, que esté sometido a elevados gradientes de temperatura o cuya
temperatura deba controlarse o mantenerse con precision. Los valores precisos de
estas propiedades son esenciales para modelar y administrar el calor, y también
pueden reflejar informacién importante sobre la composicion, la pureza y
la estructura del material, asi como caracteristicas de desempefo
secundarias, como la tolerancia al chogue térmico.




Microscopio de calentamiento Dilatémetros verticales Dilatémetro 6ptico Dilatémetros de temple

Los dilatémetros de TA Instruments son sistemas de alta precision disenados para medir los cambios
dimensionales de una muestra causados por cambios en su entforno térmico. Es posible determinar
con precision el coeficienfe de expansién térmica lineal, las caracteristicas de recocido, los
procesos de sinterizacién y otros cambios fisicos o quimicos que se manifiestan como un
cambio de dimensiones. La optimizacién de los parédmetros de procesamiento, tal y como

se refleja en los cambios dimensionales del material, se puede estudiar con gran detalle

mediante la duplicaciéon de los ciclos térmicos y las velocidades utilizadas en el

proceso real. Gracias a la programacion flexible de los ciclos térmicos, se pueden
simular facilmente procesos complejos. En la dilatomia por enfriamiento rapido,
los programas de temperatura con velocidades de calentamiento
y enfriamiento extremadamente altas, de hasta varios miles de grados por
segundo, se controlan con precision para simular, analizar y optimizar los
procesos de fratamiento térmico de los metales.




RPA elite, RPA fiex, ADT AHT Cortador de muestras
MDR one (prueba automdética (probador de dureza  Instrumentos RPA, MDR y
de densidad) automatizado) Mooney

TA Instruments ofrece una linea completa de instrumentos para la medicién de las propiedades
reolégicas vy fisicas de los polimeros, el caucho y los compuestos de caucho en fodas las
etapas de fabricacion. El analizador de procesos de caucho (Rubber Process Analyzer, RPA)
proporciona una caracterizacion reolégica completa de la arquitectura del polimero

bruto, las formulaciones de lotes maestros y compuestos de caucho, lo que repercute
directamente en el comportamiento del procesamiento, las propiedades fisicas
y la calidad de la mezcla. La ramificacién de cadena larga, el efecto _
Payne, la prolongaciéon del tiempo de curado y el quemado se
miden con nuestra familia de instrumentos para caucho, / /
que incluye el redmetro de froquel moévil (Moving
Die Rheometer, MDR), el viscosimetro Mooney,
el medidor de densidad automatizado y
el medidor de dureza automatizado
para todas sus necesidades
de ensayo de caucho.




SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO SIN NITROGENO LiQUIDO

RCS 120 » RCS 90 * RCS 40

Sistemas de refrigeracion
(Refrigerated Cooling Systems, RCS)

Aproveche las ventajas de los prdcticos sistemas de
refrigeracion (RCS) para el funcionamiento sin supervision
de DSC y MDSC® en amplios rangos de temperatura.
El nuevo RCS 120 ofrece una mayor seguridad y es el
Unico sistema sin nitrdgeno liquido capaz de realizar
experimentos a femperaturas de hasta -120 °C.

- Sistemass de refrigeracion de una, dos o fres etapas que
alcanzan rangos de temperatura de hasta -40 °C,-90 °C
0-120 °C.

- El sistema sellado elimina la necesidad de refrigeracion
con nitrdgeno liquido.

« Permite realizar experimentos de enfriamiento ciclico,
MDSC?®, controlado y balistico.

 Funcionamiento de refrigeracion seguro, cobmodo y
continuo para las necesidades de su laboratorio

ACS-2 + ACS-3

Sistemas de enfriamiento por aire

(ACS-2 y ACS-3)

Los nuevos sistemas de enfriamiento por aire son sistemas
Unicos de enfriamiento por flujo de gas que permiten
confrolar la temperatura por debajo de la temperatura
ambiente sin necesidad de utilizar nitfrégeno liquido.
Equipados con compresores en cascada de varias etapas,
los ACS-2 y ACS-3 permiten realizar pruebas a temperaturas
sin precedentes de hasta -55 °C y-100 °C, respectivamente.
Este enfriador de aire flexible estd disponible para su uso
con el DMA 850, todos los modelos de redmetros DHR
con ETC, hornos ElectroForce y el rebmetro ARES-G2 y
el analizador de sélidos RSA-G2 con FCO. Al utilizar aire
comprimido, los sistemas de enfriamiento por aire pueden
ayudar a eliminar o reducir el uso de nitrdgeno liquido en
cualquier laboratorio y ofrecen un increible retorno de la
inversion.



DESCUBRA LOS INSTRUMENTOS y TECNICAS QUE SE ADAPTAN
PERFECTAMENTE o su AREA DE APLICACION ESPECIFICA

Industria aeroespacial, Baterias y materiales Producfos
militar y de defensa para bateria biofarmacéuticos

i

Pinturas, tintas y revestimientos
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Productos farmacéuticos
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VISCOELASTICITY « TGA-MS « FATIGUE + CONSTRUCTION + PROTEIN BINDING ¢ DIL « CRYSTALLINITY « TITRATION
CALORIMETRY « DSC + OLEFINS + MOLECULAR STABILITY « COMPLEX FLUIDS « DMA  TRIBOLOGY « SMART
FLUIDS « POLYMORPH ANALYSIS « THIXOTROPY « MICROCALORIMETRY - VISCOSITY « SCORCH TIME « EPOXIES
* MECHANICAL STABILITY + SUPPORT « EXTENSIONAL VISCOSITY « DAMPING * ITC * FAST-FIRING + MOVING DIE
RHEOMETER * THERMAL CONDUCTIVITY - AEROSPACE * THERMAL EXPANSION < LFA -« STIFFNESS + COMPRESSIVE
MODULUS * HFM « TGA-FTIR + PRESSURE SENSITIVE ADHESIVES « REACTION KINETICS + DRILLING FLUIDS - FIBERS -
DENATURATION < ENERGY EFFICIENCY * RHEOLOGY * ELECTRORHEOLOGY < HYPHENATED TECHNIQUES -

* THERMOPLASTICS + HYGROSCOPIC EXPANSION - PHASE TRANSITIONS + MOLECULAR MOBILITY - TRAINING
* SHORE A HARDNESS « POLYMER BLENDS * COATINGS « GLASSES « ENZYMES *URETHANES - INSULATION -
BATTERIES « THERMAL SHOCK - SURFACE AREA + MV - THERMAL ANALYSIS - INKS « FUEL CELLS « FOOD « PROTEINS
+ CEMENT « RPA « THERMAL BARRIERS + COEFFICIENT OF FRICTION « MATERIALS SCIENCE « MAGNETORHEOLOGY -
THERMAL INTERFACE MATERIALS + PURITY « CTE + PROTEIN STRUCTURE - DTA « DRUG DEVELOPMENT
* FILMS - SUSPENSIONS - CCT DIAGRAMS -« STEEL « POLYMERS * PLASTICS « GLAZES * SHEARTHINNING -
PETROCHEMICALS - DILATOMETRY - VULCANIZATION « COMPETITIVE ANALYSIS « MICROBIAL DETECTION
* ISOTHERMAL CALORIMETRY + MDR « ENTHALPY « VOLATILES ANALYSIS « OIT « ANALYTICAL CHEMISTRY -
DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY « PAINTS « MELT STRENGTH + LASER FLASH - AUTOMOTIVE - DENSITY -
CREEP « ORTHOGONAL SUPERPOSITION * CURING * RHEO-MICROSCOPY « DEGREE OF CURE * SHEAR RHEOLOGY
+ ADVANCED CERAMICS + TMA + CRYSTALLIZATION « THERMOPHYSICAL PROPERTIES « MICROBIOLOGY - OILS -
MOLECULAR WEIGHT « DUCTILITY « DURABILITY « POLYMER BRANCHING + AMORPHOUS CONTENT « ENERGY -
HEAT TRANSFER < DIELECTRIC ANALYSIS « RUBBER TESTING -+ BRITTLENESS « ENTHALPY OF MIXING < SOFTENING
POINT « SINTERING * TTT DIAGRAMS « WAXES « COSMETICS « FLASH DIFFUSIVITY « TENSILE MODULUS « MODULUS
* TGA + MATERIAL CHARACTERIZATION « SETTING TIME « ASPHALT « FOAMS « MOLECULAR WEIGHT DISTRIBUTION
* MOONEY VISCOSITY « DSC-TGA * SUPER ALLOYS « BIO MATERIALS + PHOTOCURING < BINDING * DVS -
ELECTROFORCE « GLASS TRANSITION « ADHESIVES + THERMAL DIFFUSIVITY - PERSONAL CARE PRODUCTS -
RUBBER PROCESS ANALYZER « ELASTOMERS * THERMAL HISTORY « PDI « EXPERTISE « UV CURING - ANTIBODIES
ELASTICITY « CALORIMETRY « PACKAGING FILMS + PROTEIN STABILITY « MELT POINT + STARCH « CRYSTALLIZATION
KINETICS +« GHP + RUBBER * ENERGETICS + STRESS RELAXATION « SDT * HEAT CAPACITY + SURFACTANTS -
LUBRICATION -« INTERFACIAL STABILITY + SORPTION ANALYSIS « GELATION - PLASTISOLS * THERMAL STABILITY
* THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS « PHARMACEUTICALS « COMPRESSION SET « DYNAMIC MECHANICAL
ANALYSIS « THERMOMECHANICAL ANALYSIS « COMPOSITES « HEAT OF REACTION -« ELECTRONICS + EMULSIONS
* THERMOELECTRICS * LABEL-FREE ANALYSIS * THERMOSETS * CERAMICS * FLOW MICROSCOPY + COATINGS -
MOLECULAR STRUCTURE « ALLOYS « THERMAL SHOCK « CEMENT HYDRATION + ABRASIVE WEAR « SHEAR MODULUS




New Castle, DE USA
Lindon, UT USA

Eden Prairie, MN USA
Milford, MA USA
Chicago, IL USA
Costa Mesa, CA USA
Montreal, Canada

Hillhorst, Germany Shanghai; China

Eschborn, Germany Beijing, China
Haverhill, United Kingdom Tokyo, Japan
Wilmslow, United Kingdom Seoul, South Korea
Wexford, Ireland Taipei, Taiwan
Antwerp, Belgium Guangzhou, China

Etten-Leur, Netherlands Petaling Jaya, Malaysia

AMERICAS

Toronto, Canada Paris, France Singapore

Mexico City, Mexico Barcelona, Spain
Madrid, Spain

Milano, ltaly

Bangalore, India

Sao Paulo, Brazil Sydney, Australia
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Prague, Czech Republic
Solna, Sweden

Copenhagen, Denmark
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Woaters

Discovery, RheoGuide, TRIOS, SmartSwap, TA Instruments y Waters
son marcas registradas de Waters Corporation.

Todas las demds marcas registradas son propiedad de sus
respectivos duenos.

Waters Technologies Corporation. Todos los derechos reservados.
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Waters TA Instruments

159 Lukens Drive

New Castle, DE 19720 U.S.A.
T. 1 302 427 4000

F: 1 302 427 4041
www.tainstruments.com

Waters Corporation

34 Maple Street
Milford, MA 01757 U.S.A.
T. 1 508 478 2000

F: 1 508 872 1990
www.waters.com



