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ARES-G3™ レオメーター
複雑流体の測定

複雑流体（エマルション、懸濁液、塗料、インク、コーテ
ィング、スラリーなど）は、複数の相の特性を示し、応力
またはひずみが加えられた際に複雑な機械的応答を
示します。Discovery™ ARES G3 レオメーターは、複
雑流体の基礎的な相互作用と、それがバルク特性にど
のように関係するかを解明するための完全な制御と明
瞭性を提供します。55 年以上にわたり複雑流体研究
者の「標準レオメーター」として信頼されてきた ARES 
シリーズの伝統を受け継ぎ、ARES‑G3 レオメーターは
比類なき性能と革新的技術を兼ね備えています

複雑流体の完全な特性
評価

業界唯一のフォース・リバラ
ンスド・トランスデューサー

（FRT）¹により、最小限のデー
タ補正で高精度測定を実現

モーターとトランスデューサ
ーを分離した SMT  

技術により、幅広い測定条件
下でさらに高いデータ精度

を提供

アドバンスドペルチェ
システム (APS)は、--

10°C〜150°C に対応し、平
行板、コーン・プレート、同心円

筒などの試験をサポート

SmartSwap™ テクノロジ
ーにより、アクセサリーの交換

がこれまでになく簡単に

高度な測定を指先で 
操作

新たなタッチスクリーン は、
装置本体のみで試験を完全に

制御できます

信頼できるデータ 生の位相
角測定値と波形にアクセス

可能

高速データ収集 および完全
に統合された高速周波数チ

ャープ（OWCh）は、テスト時
間を最大80%短縮し、急速に
変化する材料の分析を可能に

します。

アップデートされたキー 
パッド 装置ヘッドの移動や実
験の開始など、一般的な測定

操作を容易にします。
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材料分析 
高度なレオロジー測定技術により、粘度・粘弾性・応力応答を高精度に評価します。 ARES G3 レオメーターは複雑流体の「指
紋」を取得し、その化学的相互作用の物理を定量化します。 処方変更が最終特性にどのように影響するかを数値化することで、医
薬品、食品、塗料、プラスチックなど、身の回りの複雑流体における 構造–機能関係の理解と最適化に不可欠なツールです。 単に材
料を理解するだけでなく、微細構造が最終特性にどう寄与するかを可視化することで 材料イノベーションを加速します。 

測定
プロセス性のための粘度評価
複雑流体の粘度最適化は、ポンプ輸送、混合、成形、コーティングな
ど加工プロセスにおいて極めて重要です。 粘度制御は、安定した材
料挙動と品質を保証し、製造工程全体のスムーズな運用に貢献し
ます。 ARES-G3レオメーターは見かけの粘度、降伏応力、剪断薄
化、チキソトロピーを測定し、これらは実プロセスとの高い相関を持
ちます。  スピンドル型粘度計が曲線のごく一部しか測定できないの
に対し、ARES‑G3 は 粘度曲線全体を取得し、加工条件の最適判
断に有用なデータを提供します。 高容量の分離型モーター・トラン
スデューサー構造により、指令したせん断速度を高精度で再現し、
現実的で信頼度の高い結果を実現します。 

流体力学特性評価
独自の SMT（Separate Motor and Transducer）技術により、ARES G3 レオメーターはより高い周波数領域へのアク
セスを可能とし、急激に変化する材料応答を極めて高精度で捉えます。従来のシステムが後処理での補正に大きく依存するのに
対し、ARES G3 レオメーターは {1>補正に覆い隠されない、本来のデータの姿 <1}.を保持します。これにより、材料内部の関係
性がそのまま明確に現れ、研究者は複雑流体の本質的な挙動をより深く理解でき、流動ダイナミクスや構造相互作用の解釈に高
い信頼性が得られます。 

過渡的構造破壊 
ARES‑G3 レオメーターは高容量ダイレクトドライブモーターにより、指令した変形へ迅速かつ正確に到達し、過渡的構造破壊
を高い精度で明らかにします。 材料が大きなひずみやせん断を受けると、内部構造が劇的に変化する場合があります。 こうした
高速かつ非線形な変化を捉えるには、応答性の高い装置が不可欠です。 高速度エレクトロニクスと向上したデータ取得レートに
より、ARES‑G3 レオメーターはこれらの急激な変化を遅れや歪みなく記録します。 研究者は材料破壊や回復のメカニズム解釈
に集中でき、構造のレジリエンスや処方の影響に関する実用的な洞察を得られます。

大振幅振動せん断(LAOS)
ARES‑G3 レオメーターによる LAOS 試験は、複雑流体の非線形粘弾性挙動を卓越した明瞭さと高解像で解明します。 最大 
24,000 Hz の高速データ取得および先進のデジタル信号処理により、従来のレオメーターでは捉えきれない微細で時間依存性
の高い材料応答を確実に捕捉します。 ミセル溶液、エンタングルしたポリマーメルト、構造化エマルションなど、どの材料であって
も、LAOS は 独自のレオロジーフィンガープリント を生成し、大変形下での複雑流体の応答を明らかにします。 これにより、現実
のひずみ条件で引き起こされる微細構造変化をマッピングでき、最適な処方設計や性能予測が可能になります。 
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1. 沈降
2. レベリング・たれ
   （サギング）
3. 重力による流れ落ち
   （ドレイニング）
4. 咀嚼と嚥下
5. ディップコーティング
   （浸漬コーティング）
6. 混合・攪拌
7. パイプ流動
8. スプレー塗布および刷毛塗り
9. こすり作業（ラビング）
10. 流体ベース中での顔料のミリング
11. 高速コーティング
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オルソゴナルスーパーポジション（OSP）
ARES‑G3 レオメーターによる OSP 試験は、流動中の構造
変化をリアルタイムで捉えることにより、複雑流体の特性評価
に革新をもたらします。 SMT 技術を活かし、回転せん断と振
動を同時に印加 できるため、ARES‑G3 ならではのコントロ
ールフローレオロジー測定が可能です。 OSP はエマルショ
ン、懸濁液、コーティング剤などの多相流体が応力にどのよう
に応答するかを明確にし、チキソトロピーや降伏応力などの挙
動を比類ない精度で明らかにします。 処理条件と構造変化を
結びつけることで、研究者は処方設計・塗布・性能に関する強
力な予測知見を得ることができます。 

  102

  101

  100   101   102

角周波数 ω (rad/s)

貯
蔵
弾
性
率

 (P
a)

   
   

 損
失
弾
性
率

 (P
a) 0.0 s-1

10.0 s-1

アクセサリ概要
実環境条件下での構造解析：
オルソゴナルスーパーポジション
材料の流動中の構造変化を理解し、加工・ポンプ輸送・塗。

高感度圧力セル（HSPC）
加圧環境下でも複雑流体の粘弾性を完全に評価。

同時測定: 
誘電加熱分析アクセサリ (DETA) 
複雑流体の電気的応答を測定する容量性と導電性の特性を
調査する 複雑流体の{1>キャパシタンスおよび導電特性<1}
を測定し、電気的応答を評価。

エレクトロレオロジー (ER) 
外部電場に対する懸濁液のレオロジー挙動を評価。

UV 硬化
硬化反応中の貯蔵弾性率と損失弾性率を正確に測定。

レオロジーを超えて: 
界面レオロジー
液体/液体 または 気体/液体 の 2 次元界面のレオロジー特
性を測定。

トライボレオメトリー
幅広い産業条件下で摩擦と摩耗を直接定量化。
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TAインスツルメンツ、ARES、ARES-G3、TRIOS、およびSmartSwap 
は、ウォーターズテクノロジーズコーポレーションの商標です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。


